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Kurze Vorstellung

e Hunziker Betatech AG - gegrindet 1963
- Abwasser, Siedlungsentwasserung, Tiefbau, Bader

e Standorte
— Schweiz: Winterthur, Zurich, Bern, Lausanne, Bellinzona..
— Deutschland: St. Blasien

e 170 Mitarbeiter

e Robin Dainton
- Geoinformation Spezialist (SE)
- UK geboren
— Seit 2010 bei Hunziker Betatech
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GEP Arbeit

Google Earth
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Gemeinde Ing.

HUNZIKERETATECH

AUTOCAD
MAP 3D

Kommunaler
GEP

LK Daten

GEP

| vEGEP |
Daten ~l S8

Gemeinde / Kanton

> GEP
V-GEP
g  Daten
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Datenimport

INTERLISé‘J 1

The Geolanguage

DSS 02G_1 05

DSS 02i 1 00

DSS 02i 1 01

DSS 2004 01

DSS 2004 01 F

DSS 2008

DSS 2008 GEP_TG

DSS 2008 GEP_TGO02
DSS_2008 GEP_TG02 LV95
DSS 2008 GEP TG LV95
SIA405 Abw 2008 WI LUOl minimal
SIA405 Abwasser 2004 01
SIA405 Abwasser 2004 01 F
SIA405 Abwasser 2004 LK
SIA405 Abwasser 2004 WI

.

INTERLIS 58 P

The Geolanguage
INTERLISﬂ

The Geolanguage

TG12 01 DSS 2015 GEP wrerusfa DSS
DSS_2004_01
SIA405 ABWASSER 2015x5 2015
DSS 2015 3D
DSS 2015 LV95
DSS 3D
DSS LV95
GEP_AGIS
GEP_AGIS Infrastruktur
|anuség GEP LVO03 V1
The Gestamguaze SDEE_2008
e SIA405 ABWASSER 2015
SIA405 Abwasser
SIA405 Abwasser 2004 01
SIA405 Abwasser 2012

INTERLISﬂ
L 9

The Geolanguage

SDEE_2015

STA405 Abwasser 2008 LK E= SIA405 Abwasser 3D
SIA405 Abwasser 2008 WI DSS 2015 STA405 Abwasser 3D 2012 SIA405 Abwasser 3D 2012
SIA405 Abwasser 2008 WI_LV95 inTErus 52 > - -~ = STA405 Abwasser 3D 2015
SIA405 Abwasser 2008 WI mit Erweiterungen GVRZ " """ The Geotanguage TG12 01 DSS 2015 GEP
SIA405 Abwasser LK 2004 01 v TG12 01 DSS 2015 GEP_LV95
SIA405 Abwasser LK 2004 01 F TG12 01 DSS 2015 WI
SIA405 Faux usees 2008 _CS ﬁAlALOB'CDAD TG12 01 _DSS 2015 WI_LV95
TG12 DSS_ 2014 GEP

SIA405 Faux usees 2008 IR
SIA405 mit Erweiterungen..

o TG12_DSS_2014 GEP_LV95
GEO . BOX TG12_DSS_2014 WI
TG12 DSS_2014 WI_LV95
VSADSSMINI
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Primar Abwasseranlagen (PAA) / Sekundar- (SAA)

+¥ Datenprifung — O ot

Wahlen Sie die durchzufihrenden Prifungen.

=] Hunziker-Betatech Prifungen - Light A
(J-[] Leitungen {PAA) - Light

-[+] Leitung ohne OBJECT _ID

-[+] Keine von-Schacht - Light

- [ Keine bis-Schacht - Light

-~ LANGSAM - SW/MW Abfluss in BW Schacht/Haltung unten

-[+] Starthoehe liegt unter Endhoehe

[ Kein Durchmesser

-[] Letung in Berechnungsmodell Export

--[w]Grosser Abstand zwischen Leitung und von/bis Schacht {3 20m)

-] Einzugsgebiet (st & Planung) - Light

=-f#] Knoten (PAA) - Light

-] Endpurkt Berechnungsmodel ignoriert Vorflutereinlaiife) - Light

[ Kein Deckelhihe -Light

- LANGSAM Anschluss urter Sohlekoten (> 50mm)

- [ Deckel Tigfer als Sohle - Light

- Weder Sohlekoten oder Anschlusshoshen - Light

-[+] SohlenKote unter Auslauf (> 50mm) - Light

-[+]In Berechnungsmodell Export2

-] Knoten ohne OBJECT_ID

.[w] Bifurkation Risiko - Light -

Schlielen Hilfe
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Was qgilt als PAA?

e 'Berechnungsrelevant’ — im Berechnungsmodell

e Leitungen

— Funktionshierarchisch
o Hauptsammelkanal/Hauptsammelkanal regional/Sammelkanal
o nicht Strassenentwédsserung/Liegenschaftsentwédsserung
o Funktionshydraulisch
o nicht Sickerleitung

- Eigentumer
o ‘Gemeinde/Verband..’
o darf auch privat sein, solang genltigend Infos

- Status
o hicht ausserbetrieb/aufgehoben

e Knoten
- nur wenn Knoten-von/nach einer PAA Leitung
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Probleme Schnittstelle LK>GEP

Leitungskataster

e Optische Inspektion Zustandsdaten
— veraltet/deckt nicht PAA Umfang/ Zuweisung Leitungskataster fehlt (object_id)

e Daten nicht im richtigen Modell/Format vorhanden

Einzugsgebiet

e Modellierungsfehler - GEP Ing ungentugende Erfahrung / Zeit / Infos, fehlt
systematische Plausibilisierung

e Anderungen wahrend GEP - neue GIS, neue Auflagen vom Kanton

HUNZIKER
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Datenprobleme

v' Deckelkote
v" Sohlen-/Auslaufkoten

o Ziel

O _________ > v PAA Auslauf Leitung
v Von-Knoten v Bis-Knoten (oder ist Einleitstelle/ARA)

v" Nutzungsart

v' Eigentlimer

v Profil

v Lichte-Hdhe (Lichte-Breite)

e Netz-Probleme

— PAA Seitenanschluss ohne Knoten

/

— Kombischachte / L 2

L
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Datenprobleme

e Nutzungsart nicht konsequent erfasst

< OQ/ O«

e Fehlende Einleitstelle / als Normschacht modelliert

e Doppelte Leitungen
e Doppelte Knoten (Normschacht + Spezialbauwerk)
e SAA unklar wie mit PAA Netz verbunden ist

e Eigentiumer unklar
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EZG

AV
Liegenschaft
Parzellen

AV Boden-
bedeckung

AV
Strassenstiick

s : AV Gebéude-
* + eingang

Leitungs-
netzwerk
PAA & SAA

Digital
Geldndemodell

1] i “
]

23

g

@ Bathstrasse
LKE — g\/

[l

Fischbach

il
M

31

Entwisserungssystem

[ ] Mischsystem
[ ] Trennsystem
[ modifiziertes System
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Art der Regenabwasserentsorgung I

m Versickerung

E Direkteinleitung in Gewasser
(-] Retention

HUNZIKEBETATECH
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Strassen
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Abgabe/Ruckgabe GEP Daten

e Einzugsgebiete und Berechnungsergebnisse in Map3D darstellen

e Interlis/VSA-DSS selten vom Kanton verlangt

e Rlckgabe LK Ing.
- Interlis (selten)
- SQLite (Export aus Map3D)

_ SQL Skript +y

— Shapefile

I \ \; ":’:;u

HUNZIKER: TATECH ara -
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VSA Netzwerk Modellierung Sonderbauwerke

Logische Modellierung
(Netztopologie)

~a

....
....
L}

N

Trennbauwerk
(TB)

Logische
Modellierung
(Netztopologie)

1

Pumpwerk

(PW)

Wegleitung GEP Daten

1.1

Leitungsknoten

.

o @unnun

2
Kontrollschacht

—>
=¥ ,""'
] L]
guun® ¢ ¢ ',’ LR N I

L4 ..l-l‘

oy

Logische e | 7
Modellierung 3 o @ - ‘
(Netztopologie) Leitungsknoten —
* :
.i 4
Einleitstelle
o
1 2 N (EST)
n
n
2 @
Regen- ®
becken_ g
? f Durchlauf
-becken @ X
(RUB) et
*
> 1 ® s .
....l.l.-...ll-f.l.l
L 1
Logische Trennbau-
Modellierung werk
(Netztopologie) 12 (TB)
Leitungsknoten
/“ EEEmEm
= [
—
IIIIIIIIIIIIII’IIIIII PAA-Leitung:

/...l I-l—: mm
1.1

1 Leitungsknoten
Duekeroberhaupt
(DO)

m m ® Darstellung der logischen Verbindung
mmm Geometrie

Uberlauf / Forderaggregat:
= m »  Darstellung der logischen Verbindung
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