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Solution SIG pour la gestion de la Mensuration Officielle Suisse.

Intercad SA développe depuis de nombreuses années des solutions SIG sur Autodesk AutoCAD Map 3D.
Le module de la Mensuration Officielle Suisse est un outil de gestion quotidienne des données

cadastrales et de leurs mutations.

Le produit est de conception modulaire et couvre le modéle de données standard DM01AVCH.
Les interfaces (Interlis1 Import/Export, AVGBS) sont intégrées dans la solution.

Les extensions cantonales développées par Intercad (TI,VD,FR) complétent les configurations de base
pour des exigences cantonales supplémentaires.

Le produit est entierement localisé en italien, francais et allemand et peut &tre interfacé avec diverses

I'Office fédéral de topographie (SWISSTOPO).

Le nouveau modéle de données DMAV est en cours d'implémentation technique et nous offrirons le
méme produit. Les utilisateurs qui travaillent aujourd’hui avec Intercad pourront passer au nouveau

modéle de données sans probléme.

Vos avantages en un clin d'ceil:

e Modéle de données préconfiguré

e Modules clairs avec fonctionnalité intégrée

e Modéles de représentation préconfigurés pour l'impression des plans

¢ Fonctions de visualisation avancées pour une flexibilité maximale dans les présentations de
données et I'impression de plans.




Quelques fonctionnalités de base:

Fonctions de saisie de données et flux de travail dédiés

Contréles minutieux des données

Liste des codes nature pour l'importation de coordonnées codifiées

Modules d’application préconfigurés

Etiquettes dynamiques pour un repositionnement flexible du texte pour I'impression de plans
Vérification des données de travail lors du changement de I’état de mutation

Création automatique du E-GRID

Exportation CAO pour I'envoi de données au format DWG ou DXF, y compris GeoBat DXF
Exportation IMO-RF pour I'échange de données entre le cadastre et le géometre

Outils de conception améliorés grace a la fonction "Modifier le rayon".
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Functionnalités additionnelles de la version 2023 basée sur K& 19c:

ORACLE

e Renovation du cadastre:
Lors du renouvellement de la qualité des points, une procédure automatique détecte les points
existants dans la base de données et les met a jour avec la nouvelle position tout en gardant leurs
attributs.

e Toutes les géométries liées aux points renouvelés sont automatiquement mises a jour (limites de
propriété, couverture du sol, limites juridictionnelles, plans, etc.)

Fonction qui permet de réduire le temps nécessaire a la vérification et a I'édition manuelle.
Nouveaux points dans la mutation: Ep——— - o ox
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12216 2719416.541 1129959.279
12217 2719426300 1129950.500
12275 2719439.968 1129938433

Ciossett

Résultat final:

¢ La position des points est actualisée.
o Les géométries sont automatiquement reliées
a la nouvelle position des points renouvelés.




